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UWAGL:

JEDNOSTKI ZEWN. 1. WYMIARY OKIEN W SWIETLE MUROW. WYMIAROWANIE ZEWNETRINE
KLIMATYZACTINE OKIEN NIE UWZGLEDNIA WEGARKA (3cm)

WYMIARY DRZWI W SWIETLE OSCIENIC.
RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z BRANZOWYMI.
WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z NORMAMI
| OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

\ 6. RYSUNKII CZESC OPISOWA SA DOKUMENTAMI WZAJEMNIE SIE
UZUPEENIAJACYMI. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACII
NALEZY ZGEOSIC TO PROJEKTANTOWI.

\ 7. WSKAZANIE PRODUCENTA SYSTEMOW MATERIAtOWYCH NIE WYKLUCZA
\O@ ZASTOSOWANIA SYSTEMU INNEGO O TYCH SAMYCH PARAMETRACH

8. POWIERZCHNIE POMIESZCZEN UJETYCH W TABELI ZESTAWIENIOWE)
- Obudowa szybéw wind. - Sciany Zelbetowe monolityczne 20cm + 12cm styropian \ PODANE ZOSTM:Y PO UWZGLEDNIENIU WYKONCZENM SCIAN
||n|0 PODZ'A{:U 9. POZIOM STROPOW | POSAD?KI ORAZ N/-\D,PROZY OKIENNYCH NA Tl
PIETRZE ROZBUDOWY WYROWNAC Z CZESCIA ISTNIEJACA
\ 10. WYSOKOSC NOWOPROJEKTOWANEJ ATTYKI ZROWNAC 7 ISTNIEJACA
ATTYKA SCIANY SZCZYTOWE)
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- Sciany kominowe 12cm gazobeton + 5cm styropian \
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Tytut opracowania :

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY WRAZ ZE

‘ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
\ UStUGOWEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI

ZAWODOWEJ | SPOtECZNEJ 0S0B
\@ (@] NIEPE£NOSPRAWNYCH - DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ | WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ
WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI
WODOCIAGOWYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ, GAZOWEJ, ENERGETYCZNEJ, ORAZ
PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNE],
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WOD-KAN, C.0,,
; GAZOWYMI | ELEKTRYCZNYMI, PRZYLACZAMI
' SANITARNYMI | WLZ ENERGETYCZNA, DOJSCIAMI |

DOJAZDAMI WEWNETRZNYMI ORAZ MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI

JEDNOSTKI ZEWN.
KLIMATYZACYINE

Lkolzods westyc IAMOSC, ul. KRESOWA 24
NA DZIAEKACH NR EW.: 18/1; 18//2; 76,/54; ARK. 22
\ J.EWID.: 066401 MIASTO ZAMOSC

Inwestor :
00 \ o Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepetnosprawnym ,Krok za krokiem” w
PRZEBICIE. ODWODNIENIA i
PRZEBICI, ODWODNIENIA_, Zamo ciu

\ ul. Peowiakdw 6a, 22-400 Zamo ¢
o
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“ ) Pracownia projekiowa :
v

\ = \\ BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "PLANEX"

\ 22-400 Zamo ¢, ul. Narcyzowa 5; TEL. +48 698 69 22 44,
\ E-MAIL: planex@pro.onet.pl

e PROJEKT BUDOWLANY
“\_ODWODNIENIE LINIOWE Temat rysunku : RIUT DACHU
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